
 

 

 

Qu’est ce que le Diviner 2000® ? 

Le Diviner 2000® est un dispositif portable et robuste de 

ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ ǎƻƭΣ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭŀ 

profondeur du profil racinaire. 

Le Diviner  2000® comprend une sonde et un boîtier 

enregistreur. Il ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ 

du sol sur 99 sites. Il vous est ainsi possible de prendre des 

ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ 

et rapide.  

Le Diviner  2000® utilise la technique mondialement 

ǾŀƭƛŘŞŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻ{/!b®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plusieurs outils adaptés pour mieux gérer votre 

irrigation 

[Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řǳ ǎƻƭ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ 

être :  

Á Visualisées directement sur le terrain sur un large écran LCD 

Á Visualisées grâce aux facilités du Diviner  2000®, notamment 

par un logiciel GRATUIT Diviner Utilities qui crée un fichier 

pouvant être lu sous Windows® Excel® ou des programmes 

similaires 

Á Transférées sur un ordinateur pour une analyse plus précise 

grâce au logiciel performant IrriMAX® 8.01, facile à utiliser. 

 Ce nouvel appareil vous propose différentes options 

ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : une prise de décision instantanée sur le terrain ou 

une analyse plus fine en utilisant les meilleurs logiciels de 

gestion disponibles. 

La présentation du logiciel IrriMAX® illustre ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ƭΩŞǘŀǘ 

du réservoir en eau du sol, ce qui permet une prise de décision 

rapide et précise pour apporter « ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳǘΣ 

quand il faut et là où il faut », de manière à obtenir une 

production optimale de qualité.  

 



 

 

 

Comment fonctionne le Diviner 2000® ? 

Les mesures sont tout simplement obtenues en laissant 

glisser le capteur capacitif tout le long du tube. En 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜŎƻƴŘŜǎΣ ƧǳǎǉǳΩŁ мс ƳŜǎǳǊŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ 

de 16 horizons de sol de 10 cm de hauteur peuvent ainsi 

être enregistrées. 

 

 
Á Augmentation du rendement ς Améliorer la 

qualité de vos cultures grâce à des prises de 

décision objectives. 
 

Á Réduction de vos dépenses ς Optimiser 

ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ŦŜǊǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎŀƴǎ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ. 
 

Á Fiabilité et précision ς Une technologie utilisée 

sur plus de 100 cultures différentes à travers le 

monde. 
 

Á Economie ς !ǇǇƻǊǘŜǊ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŜǊǘƛƭƛǎŀƴǘǎ 

nécessaires uniquement dans la zone racinaire 

en évitant les gaspillages. 
 

Á Maximiser les bénéfices ς ¦ƴ ǊŞƎƛƳŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ 

efficace garantit le meilleur revenu quelle que 

soit la culture. 
 

Á Flexibilité ς Permet de gérer tous types de 

ŎǳƭǘǳǊŜǎ Řŀƴǎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ǎǳƛǾŀƴǘ 

ǘǊƻƛǎ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴ : 0,7 m, 1.0 m 

et 1.6 m. 
 

Á Gain de temps ς ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŦƛƭ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ 

en quelques secondes sans avoir besoin de 

maintenir le capteur à chaque profondeur. 

 

 

 

Questions ? Renseignements ? 

Contactez notre équipe ! 
Agralis Services 

!ŞǊƻŘǊƻƳŜ ŘΩ!ƎŜƴ ς 47520 Le Passage 

Tél : 05 53 47 24 00, Fax : 05 53 66 36 08 

Email : agralis@agralis.fr 
 

 

Visitez notre site Internet www.agralis.fr 
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